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CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N°301/18-2462-002

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS I

1ISO 9001:2015 I

PRODUCTO: LINEA DE CONEXION DOBLE, SIN AMORTIGUADOR DE CAIDA, DE CABLE
DE ACERO, UN GANCHO DE 3/4” Y DOS GANCHOS DE 2 1/4”
CODIGO DE PRODUCTO: XF2G I
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LINEA DE CONEXION DE CABLE DE ACERO DE 1/4”,
1 GANCHO CHICO DE 3/4"y 2 GANCHOS GRANDES DE 2 1 /4.

Es un equipo de proteccion individual (1 sola persona).

Peso de la linea de conexién: 2 100 g

La linea de vida esta disenada para trabajadores que pesen /
hasta 140 kg (incluidas las herramientas ). Cable de acero I

[ CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO

Material: Cable de acero galvanizado. 1 torén

Diametro: 1/4"
Resistencia a la traccion: 22.2 kN (5000 Ib)

Alma compuesta
por 19 filamentos I
or 12 nlamen
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Cable de acero de 1/4", compuesto por
7 torones (6 torones de acero y un alma de acero). I

£ <n hav 19 fi le. _ VERSION: 00
n cada torén hay 19 filamentos de cable CODIGO: FCAL-004
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Gancho chico de 3/4"

Guarda cabo de
metal

Férulas de

~~ CIRMRa

Longitud
1,80m

Aluminio

Etiqueta
Informativa

HAUK

CERTIF. BUREAU VERITAS

Alma compuesta
por 19 filamentos
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N°301/18-2462-002 =z AN 2 280
ANSI Z359.11-2014, 359.13-2013[T et 13334
7359.1-2007, Z359.3-2007, > 7Torones ™\ ®ege®

A10.32-2012, OSHA 1926.502 o
COD: XF2G

MATERIAL : CABLE 14"
LARGO (m): 1.80 m

CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas) (e}
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PESO:2100¢g

Manguera transparente
de PVC, facilita la
inspeccién del cable.

Prensado con férulas
de aluminio

] Manguera transparente
de PV.C.

Guarda cabo de
plastico

— Gancho grande
de 21/4”

Las lineas de conexion son usadas

normalmente para trabajos de:

[ ]
ﬁ POSICIONAMIENTO $ RESTRICCION

VERSION: 00
CODIGO: FCAL-004
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[ SIGNIFICADOS DE MARCADO

-ETIQUETA INFORMATIVA n K
Marca CEF, BUREHERITAS - . .
Certificacion de Norma N°301/18-2462-002 = Etiqueta protegida con una
, ANSI 7359.11-2014, Z359.13-2013 Fmp ”
Numero de norma 7359.1-2007, 2359.3-2007, 3> manga termocontraible
L 1 A10.32-2012, OSHA 1926.502
Mode!o / Codigo OB 9 transparente.
Material MATERIAL : CABLE 1/4” 8 ~z
Longitud (m) LARGO (m): 1,80 m >
Indicaciones CAPACIDAD: 59 - 140 kg Q
, (Incluye el peso del usuario =
Ano de Fabricacion + ropa + herramientas) O
Mes de Fabricacion I FAEBR'ClAC'SN I ANMO I Z
N° de Serie N° XXXXXXXX
[ CARACTERISTICAS DE LAS PIEZAS
PRUEBA DE MIN. CARGA DE
PRODUCTO MATERIAL PESO NETO | CERTIFICADO
CARGA ROTURA
Ganchg (j:ied bl | Aceroforjado, ANSIZ359.1
seguridad, doble . i
o arde | COntratamiento 13600 1b (16kN) [50001b(22.2kN) |303 g EN 362: 2004
guro, térmico. FABRICACION YOKE
apertura.
Prueba de I
. | carga
096) EN362:2004 /T [1fI | / 3600 Ib
Norma aplicada |
141 T
(5.55) ) [ ” h I
pes Marcado———— %n_: '_§=_ Afo de
ga% ] CE0321 s ng. '_;'j‘:: g g| fabricacion
%gg z3 S| B35 oo ##
i SEX k 582
T Nimerodnorma | SiFtEn |
Advertencia en la puerta } de aprobacion Y = W:
(debe cerrary bloquear) ! !
| h | Indicacion:
| ; \ Inspeccionar antes
} de cada uso
| Fabricante: YOKE I
: Numero de articulo
Y N-3032
3 Minima carga I
| derotura - ------- Minima carga de rotura
! 5000 |b / Numero de articulo
| /—

~ VERSION: 00
CODIGO: FCAL-004
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[ CARACTERISTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4”

PRODUCTO MATERIAL EitééiA DE ,I\RACI)I.\II.UCRPARGA DE PESO NETO | CERTIFICADO I
Ganchc(j) ?jed ble |Acero forjado, ANSI Z359.1

seguridad, (’)’de con tratamiento |3 600 b (16 kN ) |5 000 1b (22.2kN)| 500 g EN 362 :2004 I
sequro, 2 1/4"de |yarmico, FABRICACION YOKE

apertura.

Instrucciones

para el usuario:
Advertencia en la puerta
(debe cerrar y bloquear)

N

CE0194

Numero de normaA
de aprobacion

A X HH
fabricacion
Fabricante: YOKE

Numero de articulo

Prueba de
. carga

36001 .EN362:2004 / ACTH

/Norma aplicada

Minima carga
”””””” >derotura 5000 |b
El acero usado, es previamente sometido I
a un anélisis espectografico para asegurar, Guarda cabo de plastico, refuerzo en la zona
un contenido metalurgico apropiado. de contacto con piezas metalicas.
Todos los componentes forjados son Manguera transparente S
sometidos individualmente a una de PV.C., facilita la . I

prueba de control Magnaflux para inspeccion del cable.
detectar rajaduras.

Prensado con férulas
de aluminio ( con una presién de 100 kg/cm2 )

VERSION: 00 |
ANSI/ASSE 7359.1-2016, 2359.1-2007, 2359.3-2017, Z359. 4-2013, Z359.11-2014, Z359.13-2013, CODIGO: FCAL-004
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